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QX Series™

SISTEMI DI FISSAGGIO DI PRECISIONE
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Caratteristiche della QX Series™

* Sistema di serraggio ergonomico App Insight ConnectCompatibile con 
porta USB

Wireless

Identifi cazione icone

Riferimento di compatibilità

ICS

Ingranaggi planetari di 
precisione per una maggiore 
affi  dabilità

La lente solida e resistente 
agli urti protegge da 
eventuali danni

Il display retroilluminato 
opzionale consente una 
impostazione rapida e un 
buon feedback visivo

La batteria agli ioni di litio
off re tempi di funzionamento 
e portabilità massimi

Disponibilità attacchi multipli
1/4" a cambio rapido, 1/4" attacco 
quadro, 3/8" attacco quadro e 1/2" 
attacco quadro

Comunicazione wireless 
opzionale per il 
controllo del processo e 
la raccolta dati

Grilletto brevettato senza 
contatti e interruttore di 
inversione per una durata 
massima

Led super luminoso con tempi di 
accensione e spegnimento 
programmabili (non disponibile su 
chiave angolare QX Series™)

Motore brushless in 
corrente continua di 
lunga durata testato per 
più di un milione di cicli

Porta USB per 
programmare e trasferire i 
dati facilmente

Il controllo brevettato del 
trasduttore off re risultati 
tracciabili

Design ergonomico 
comodo, leggero e 
bilanciato

Semplice
■  Risparmio su costi relativi a scelta, formazione e 

installazione

■  Modulo display multifunzione per un'impostazione e un 
feedback rapidi

■  Compatto, leggero ed ergonomicamente bilanciato, 
garantisce all'operatore un lavoro più comodo e funzionale

■  L'intuitiva app INSIGHT Connect vi aiuterà a rimanere 
produttivi e mobili a livello dello stabilimento

Flessibile
■ Sono disponibili soluzioni personalizzate 

■  Offre fino a otto configurazioni totalmente programmabili in 
un unico utensile, riducendo i costi e gli ingombri nel luogo 
di lavoro

■  La programmazione, veloce e intuitiva, rende l’utensile 
facilmente adattabile a qualsiasi modifica necessaria della 
linea di assemblaggio

■  Cordless e portatile, l’utensile consente movimenti senza 
sforzo all’interno della vostra struttura

Valido
■  Nel cuore dell'utensile è presente un trasduttore a circuito 

chiuso che garantisce una coppia ad elevata precisione e 
tracciabilità dei risultati

■ Design di lunga durata, minor costo totale di proprietà

■  Disponibili in un’ampia gamma di configurazioni, tra cui 
impugnatura a pistola, chiave angolare, moltiplicatore ed 
ETS*

■  Modulo opzionale per la comunicazione wireless che 
consente integrazione della linea flessibile, monitoraggio 
remoto e programmazione semplice del sistema attraverso 
una rete a dimensione di stabilimento

■  Gestione dei dati dei cicli, controllo del processo, 
ricezione degli allarmi relativi allo stato del sistema e 
implementazione di regolazioni di configurazione in tempo 
reale mediante Ethernet, Fieldbus e I/O digitali

Assumete il pieno controllo
Assumere il pieno controllo del processo di fi ssaggio non deve risultare complicato. La nostra famiglia di 

sistemi di fi ssaggio completa QX Series™ off re soluzioni semplici, fl essibili e idonee per tutte le vostre 

esigenze di assemblaggio. Indipendentemente dal settore o dall'applicazione, potete sempre contare su 

Ingersoll Rand quale partner di fi ducia per aiutarvi a portare a termine il lavoro correttamente.

Avvitatore a pistola 
di precisione QX 
Series™

Chiavi angolari di precisione QX Series™

Moltiplicatore di coppia 
a pistola 1.000 Nm QX 
Series™

Prodotto ETS*

Modulo 
di comunicazione di 
processo (PCM)

Semplice Flessibile Valido

Archiviazione 
dati, fi no a 
1.200 serraggi

Il processore digitale 
monitora la coppia, 
l'angolo e la corrente 
del motore 
comunicando i dati di 
fi ne esercizio
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CARATTERISTICHE

Pieno controllo di coppia, velocità e gradi di rotazione P P P

Una confi gurazione di serraggio programmata mediante 
USB e la app INSIGHT Connect P

Otto confi gurazioni di serraggio disponibili, che permettono 
di ottimizzare il numero di utensili P P

Possibilità di programmazione via USB attraverso il soft ware ICS P P P

ETS opzionale (Sistema di serraggio ergonomico) per ridurre la reazione 
della coppia a carico dell’operatore P P P

Possibilità di programmare una confi gurazione di serraggio a più fasi P P P

Spie di stato visive in molteplici colori per fornire un feedback 
all'operatore P P P

App INSIGHT Connect P P P

Il display mostra la coppia eff ettiva o il valore angolare raggiunto P P

Possibilità di programmazione tramite tastiera e display integrati P P

Modelli di moltiplicatore di coppia QXM (opzionale) P P

Capacità di integrarsi con i sistemi di controllo di linea per controllo 
degli errori e raccolta dati P

Compatibile con accessori standard quali torretta luminosa, kit bussole, 
scanner codice a barre, ecc. P

Possibilità di accesso remoto e programmazione mediante rete Ethernet 
attraverso il soft ware ICS P

Come scegliere l’utensile giusto 
Quando si parla di fi ssaggi, gli utensili privi di trasduttori elettronici sono fuori dai giochi. La linea di 

prodotti QX Series™ off re un controllo a circuito chiuso del processo di fi ssaggio. Ogni singolo utensile 

racchiude strategie di serraggio programmabili per garantire un fi ssaggio dei giunti di qualità superiore e un 

livello di controllo senza pari. La varietà della gamma QX Series™ off re una soluzione semplice, fl essibile e 

valida per qualsiasi esigenza di fi ssaggio.

Utensili QXN cordless
QXN off re un controllo a trasduttori elettronici di qualità superiore e feedback dell’operatore per un facile 

utilizzo e una semplice impostazione. Questa straordinaria serie presenta una confi gurazione di serraggio 

programmabile mediante USB e app INSIGHT Connect.

Caratteristiche

■  A trasduttori elettronici per una misurazione della coppia 

accurata 

■  Controllo a circuito chiuso della coppia, velocità e gradi di 
rotazione

■ Allarmi manutenzione preventiva programmabili

■ Spia manutenzione per risoluzione dei problemi e diagnostica

■ Una configurazione di serraggio

■  Facilità di programmazione mediante USB attraverso la app 
INSIGHT Connect

■  1.200 cicli di memorizzazione dati; accessibilità mediante la 
app INSIGHT Connect controllo a trasduttori elettronici per 
una misurazione della coppia accurata

■ Feedback operatore visivo mediante spie verdi, gialle e rosse

PPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPP
QXN QXC QXX

App Insight 
Connect

Compatibile 
con porta 

USB

Consultare pagina 9 per 
maggiori informazioni
La app Insight Connect è 
scaricabile gratuitamente
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Utensili QXC cordless
La versatile serie QXC presenta otto confi gurazioni di serraggio che permettono di ottimizzare il numero 

di utensili necessari all’interno della valigetta o sul banco di lavoro. Questa serie migliora altresì il feedback 

fornito dallo strumento, permettendo all’operatore di visualizzare il risultato della coppia o dell'angolo misurati.

Caratteristiche

■  A trasduttori elettronici per una misurazione della coppia 
accurata 

■  Controllo a circuito chiuso della coppia, velocità e gradi di 
rotazione 

■ Allarmi manutenzione preventiva programmabili 

■  Spia manutenzione per risoluzione dei problemi e 
diagnostica

■  Flessibilità data dall’utilizzo dello stesso utensile su più 
applicazioni

■ Conferma visiva della coppia su display

■  Programmazione di otto configurazioni in un unico utensile 

■  Facilità di opzioni di programmazione attraverso la app 
INSIGHT Connect o programmazione dal retro dell’utensile

■  1.200 cicli di memorizzazione dati; 
accessibilità mediante il software ICS

■  Feedback operatore visivo mediante 
spie verdi, gialle e rosse

Utensili QXX cordless
Facile da utilizzare, la QXX presenta la straordinaria capacità di integrarsi con i sistemi di controllo di 

linea per la verifi ca degli errori e la raccolta dati. La serie consente altresì il monitoraggio remoto e 

l’integrazione con gli accessori dei sistemi di fi ssaggio standard.

Otto in Uno Otto in Uno

Wireless ICS

Consultare pagina 9 per 
maggiori informazioni
La app Insight Connect è 
scaricabile gratuitamente

Consultare pagina 9 per 
maggiori informazioni
La app Insight Connect è 
scaricabile gratuitamente

Caratteristiche

■  A trasduttori elettronici per una misurazione della coppia 
accurata 

■  Controllo a circuito chiuso della coppia, velocità e gradi di 
rotazione 

■ Allarmi manutenzione preventiva programmabili 

■  Spia manutenzione per risoluzione dei problemi e 
diagnostica

■  Flessibilità data dall’utilizzo dello stesso utensile su più 
applicazioni 

■ Conferma visiva della coppia su display 

■ Programmazione di otto configurazioni in un unico utensile 

■  Opzioni facilmente programmabili attraverso il software ICS 
e il cavo USB o programmazione dal retro dell’utensile

■  Feedback operatore attraverso schermo visivo e spie verdi e 
rosse 

■  Piena integrazione nella rete Ethernet a dimensione di 
stabilimento per una maggiore connettività 

■ Accesso remoto e capacità di raccolta dati integrata

■  L’utilizzo del PCM consente la trasmissione dei dati di 
serraggio e l’integrazione del controllo della linea via 
Ethernet, Fieldbus o I/O

App Insight 
Connect

Compatibile 
con porta 

USB

App Insight 
Connect

Compatibile 
con porta 

USB
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Utensili QX Series™ ETS cordless
Tutta la capacità della piattaforma QX, senza reazione di coppia

Ridurre la reazione di coppia nel processo di fi ssaggio non deve risultare complicato. 

Controllo ed ergonomia senza compromessi: ecco su cosa si basa la QX ETS*. La QX ETS* 

off re tutte le funzionalità della piattaforma QX Series™, senza reazione di coppia.

Caratteristiche

■  L’algoritmo di controllo del motore ergonomicamente 
migliorato riduce notevolmente la forza media a carico 
dell'operatore durante il processo di serraggio

■  Le spie rosse dello strumento forniscono una chiara indicazione 
dell’identità dell’utensile ETS* rispetto all’utensile QX standard

■  La luce blu fissa sopra la tastiera garantisce all'operatore che 
l’ETS * è ATTIVO

■ Versioni disponibili: QXN, QXC e QXX

Semplicità di impostazione 
Oltre alla modalità di trasmissione diretta standard, è 
possibile programmare ogni confi gurazione dell’utensile in 
maniera indipendente per utilizzare una delle tre modalità 
ETS * disponibili, semplifi cando la confi gurazione:

Ergonomic mode (Modalità ergonomica), con gli impulsi di 
energia più bassi, è ideale per giunti più duri o quando l’angolo 
di braccio, polso o utensile sono più critici.

Performance Mode (Modalità prestazioni), con impulsi di 
media energia, rappresenta la modalità migliore per tutti gli usi.

Productivity Mode (Modalità produttività), con gli 
impulsi di energia più elevata, rappresenta la modalità più 
veloce. Ideale per giunti morbidi o quando sono richiesti ritmi 
produttivi elevati.

Standard QX Direct Drive Mode (Modalità di 
trasmissione diretta QX standard), quando è disattivata 
la modalità ETS*, è possibile utilizzare l’utensile in modalità 
trasmissione standard QX.

Ergonomic Tightening 
System

App Insight 
Connect

Compatibile 
con porta USB

Semplice Flessibile Valido

* Sistema di serraggio ergonomico

Moltiplicatore di coppia QXM cordless
L’innovativo moltiplicatore di coppia QX Series™ cordless consentirà di ridurre il tempo di fi ssaggio e i costi, 
garantendo ripetibilità di precisione in tutti i giunti soggetti a criticità di coppia. Progettato con una trasmissione di 
primaria qualità e un trasduttore a circuito chiuso effi  ciente e collaudato nel tempo, il moltiplicatore di coppia è di 
prim’ordine in termini di qualità, controllo e confi gurazioni programmabili, il tutto per ottimizzare la produttività.

Caratteristiche
■  Spia manutenzione per risoluzione dei problemi e 

diagnostica 

■  Un modulo display multifunzione che consente 
un'impostazione rapida e di ricevere il feedback da ogni 
utensile della QX Series™

■  Parametri programmabili dall’utente quali coppia, angolo e 
conteggio di batch riducono il numero di utensili necessari 
laddove sono richieste molteplici applicazioni

■  Metodi di programmazione semplici rendono l’utensile 
facilmente adattabile a varie applicazioni 

■ Configurazioni disponibili: a pistola e ad angolo

Compatibile 
con porta USB

Wireless

Intervallo 
di coppia 
fi no a 
2.000 Nm

App INSIGHT™ Connect
L'app INSIGHT™ Connect vi aiuterà a essere produttivi, mobili e tenere 
sotto controllo il processo di fi ssaggio. Consente di programmare qualsiasi 
utensile QXN, QXC e QXX senza la necessità di ulteriore formazione, 
soft ware specifi co o computer portatile. Avvalendosi di uno smartphone 
o di un tablet, gli operatori possono utilizzare l'app per programmare 
rapidamente le confi gurazioni di coppia e di controllo dell'angolo su questi 
strumenti a trasduttori elettronici a circuito chiuso.

Una volta installata, l’app 
INSIGHT™ Connect può 

funzionare anche offl  ine. Funziona, quindi in grandi strutture o in 
altri luoghi dove la perdita del segnale Internet può rappresentare 
un problema, riducendo i tempi di attesa e agevolando al 
massimo l’utilizzo. È possibile eseguire rapidamente attività 
cardini con dispositivi mobili, tra cui:

■ Strategia
 Coppia
 Angolo
 Coppia + angolo

■  Back-up e ripristino delle impostazioni 
dell’utensile

■  Recupero dei registri dell’utensile e 
possibilità di invio tramite e-mail per la 
successiva elaborazione

■ Esame registri di controllo

App Insight 
Connect

ETS non attivo ETS attivo

Download 
gratuito: 
INSIGHT 
Connect 
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Una rete a dimensione di stabilimento per una 
completa produttività

Ingersoll Rand non vi off re solo una tecnologia senza precedenti; vi off re il controllo totale di tale tecnologia. Il nostro 

modulo opzionale per la comunicazione del processo (PCM) consente integrazione della linea fl essibile, monitoraggio 

remoto e programmazione semplice del sistema che si traduce in massima produttività ed effi  cienza.

Modulo di comunicazione di processo (PCM) QX Series™

Controllo del processo

Archiviazione dati

Monitoraggio in tempo reale

Gli utensili della QX Series™ sono in grado di comunicare con un computer tramite porta USB e 
soft ware ICS, oppure con un dispositivo mobile tramite la app INSIGHT Connect.

Cavo di alimentazione Cavo EU e UK IC-PCM-2-EU

Collegamenti utensili Collegamenti utensili wireless 
(compatibile con QXX) Fino a 10

Soft ware Soft ware ICS Connect •
Alimentazione 100-240V CA entrata, 5V CC uscita •
Comunicazione Da Ethernet a ICS •
Opzioni Fieldbus Ethernet/IP, DeviceNet, Interbus-S, Profi bus, 

Modbus-TCP •
Protocolli Protocollo aperto, Ethernet EOR, Serial EOR •
Stampanti/dispositivi RS232 seriale, codice a barre, stampa etichette •
I/O 8 ingressi/8 uscite con comportamento modifi cabili 

mediante soft ware ICS, opera a 24 V CC •
Alimentazione I/O 100-240V CA entrata, 24V CC uscita •
Indicatori Alimentazione ON, Sistema pronto, Attività wireless, 

Attività Ethernet •
Condizioni operative 
ambientali

0-50°C, livello di umidità senza condensa tra il 20 
e il 90% •

Protezione IP52 montato in posizione verticale •
Peso del sistema 1,4 kg •
Dimensioni 
complessive 291 mm x 103 mm x 210 mm •

Modulo di comunicazione di processo (PCM)

IC-PCM-2-EU

Personalizzazione per applicazioni specializzate 
Adattatore testa speciale per pistola QX 

L’adattatore testa speciale per pistola QX è la soluzione perfetta per aumentare semplicemente la fl essibilità 

dell’avvitatore a pistola QX. L’utilizzo dell’adattatore sfrutta la funzionalità a circuito chiuso dell’utensile QX per le 

applicazioni più particolari. L’adattatore fa sì che i fabbricanti soddisfi no i requisiti delle applicazioni dove un accesso 

angusto richiede una testa personalizzata per raggiungere il punto fi ssaggio. Tra le comuni applicazioni che richiedono 

uno speciale adattatore della testa fi gurano l’assemblaggio delle ali dei velivoli o l’installazione di cerniere delle porte su 

vetture e autocarri.

TK-VP1-550-S6
Testa angolare avvitatore con attacco 
quadro da 3/8" standard

VP1-K40
Adattatore testa speciale

Rondella di 
spinta

Distanziatore 

Qualsiasi utensile QX con 
impugnatura a pistola 
senza moltiplicatore

TK-VP1-550-Q4
Testa angolare attacco QC da 1/4" standard

TK-VP1-58
Mandrino fl ottante in linea dotato di supporto 
a fl angia attacco quadro da 3/8" standard

Attacco personalizzato
Utilizza le funzionalità con controllo a circuito chiuso su applicazioni speciali

VALIDO
Utilizza le funzionalità con 
controllo a circuito chiuso su 
applicazioni speciali

FLESSIBILE 
Utilizza l’utensile con 
impugnatura a pistola QX 
per applicazioni uniche.

SEMPLICE
Pronto e semplice da 
installare 

Adattatore testa speciale
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Accessori del sistema
Off riamo un'ampia gamma di accessori che garantiscono semplicità d’uso e fl essibilità al fi ne di soddisfare 

le specifi che esigenze di applicazione. I sistemi di fi ssaggio di precisione QX sono compatibili con un’ampia 

gamma di accessori plug-and-play per ottimizzare la produttività della vostra linea di produzione.

Accessori per ogni applicazione
■ Caricabatterie

■ Pacchi batteria

■ Protezioni

■ Box per cambio Bit

■ Box per cambio bussole

■ Ganci di sospensione

■ Impugnature aggiuntive

■ Cavi box di selezione

■ Lettori di coppia

■ Posizionatori a molla

■ Kit bussole

Batterie

Protezioni pistola QX

Accessori

Kit bussole
SK3H8

Box per cambio Bit
IC-BIT-8

Cavi box di selezione
IC-10PIN-6M per IC-Socket-4
IC-19PIN-5M per IC-Bit-8

Box per cambio bussole
IC-Socket-8
IC-Socket-4

Lettore di coppia
EXTT-30

Kit comunicazione
87737-COMM-KIT

Kit conversione motore
Solo per pistola: 
VP1-K40

Colore 
protezione 

Aperta 
posteriormente 

Chiusa 
posteriormente  

ROSSO VP1-BOOT VP1-BOOT-NP  
Arancione VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP  
Giallo VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP  
Verde VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP  
Blu VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP  
Nero VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP  
Bianco VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP 

Accessories Matrix
Model SKU Model SKU

IQv20 series 20V, 
2.5Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2012

IQv40 Series 
40V, 2.5Ah 
Lithium Ion 

Battery Pack BL4011

BL2012  
Battery Boot

BL2012-Boot

Protective cover 
with closed back

VP1-Boot-NP

BL2010 
 Battery Boot **

BL2010-Boot

Auxiliary 
Handle

VP1-A48

IQv20 series 20V, 
5.0Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2022

Pistol Tool 
Suspension Bale

VP1-365

QX Pistol Protective Boots
Boot 
Color Open Back Closed Back

Red VP1-BOOT VP1-BOOT-NP

Orange VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP

Yellow VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP

Green VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP

Blue VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP

Black VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP

White VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP

Accessories
We offer a wide range of accessories that offer ease of use and flexibility to meet your specific application needs. QX Precision Fastening 

Systems are compatible with a variety of plug and play accessories to maximize productivity for your manufacturing line. 

**Fits BL2022 & BL4011

*Requires DAA4-27 coupling

Right Angle Accessory Compatibility by Torque
Model QX_2AT27ES6  QX_5AT40ES08  QX_5AT80ES08

Angle Head Sleeve GEA40-171 
Angle Head Sleeve GEA40-172  

Angle Head Extended Boot GAA4-170 
Angle Head Extended Boot GAA5-170  

Reaction Bar Assembly for Angle  DEA120-K48*   
Mounting Plate Assembly  DAM120-K48*   
Flanged Mounting Plate GEM120-K48 *   

Accessories Matrix
Model SKU Model SKU

IQv20 series 20V, 
2.5Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2012

IQv40 Series 
40V, 2.5Ah 
Lithium Ion 

Battery Pack BL4011

BL2012  
Battery Boot

BL2012-Boot

Protective cover 
with closed back

VP1-Boot-NP

BL2010 
 Battery Boot **

BL2010-Boot

Auxiliary 
Handle

VP1-A48

IQv20 series 20V, 
5.0Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2022

Pistol Tool 
Suspension Bale

VP1-365

QX Pistol Protective Boots
Boot 
Color Open Back Closed Back

Red VP1-BOOT VP1-BOOT-NP

Orange VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP

Yellow VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP

Green VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP

Blue VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP

Black VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP

White VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP

Accessories
We offer a wide range of accessories that offer ease of use and flexibility to meet your specific application needs. QX Precision Fastening 

Systems are compatible with a variety of plug and play accessories to maximize productivity for your manufacturing line. 

**Fits BL2022 & BL4011

*Requires DAA4-27 coupling

Right Angle Accessory Compatibility by Torque
Model QX_2AT27ES6  QX_5AT40ES08  QX_5AT80ES08

Angle Head Sleeve GEA40-171 
Angle Head Sleeve GEA40-172  

Angle Head Extended Boot GAA4-170 
Angle Head Extended Boot GAA5-170  

Reaction Bar Assembly for Angle  DEA120-K48*   
Mounting Plate Assembly  DAM120-K48*   
Flanged Mounting Plate GEM120-K48 *   

Accessories Matrix
Model SKU Model SKU

IQv20 series 20V, 
2.5Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2012

IQv40 Series 
40V, 2.5Ah 
Lithium Ion 

Battery Pack BL4011

BL2012  
Battery Boot

BL2012-Boot

Protective cover 
with closed back

VP1-Boot-NP

BL2010 
 Battery Boot **

BL2010-Boot

Auxiliary 
Handle

VP1-A48

IQv20 series 20V, 
5.0Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2022

Pistol Tool 
Suspension Bale

VP1-365

QX Pistol Protective Boots
Boot 
Color Open Back Closed Back

Red VP1-BOOT VP1-BOOT-NP

Orange VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP

Yellow VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP

Green VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP

Blue VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP

Black VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP

White VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP

Accessories
We offer a wide range of accessories that offer ease of use and flexibility to meet your specific application needs. QX Precision Fastening 

Systems are compatible with a variety of plug and play accessories to maximize productivity for your manufacturing line. 

**Fits BL2022 & BL4011

*Requires DAA4-27 coupling

Right Angle Accessory Compatibility by Torque
Model QX_2AT27ES6  QX_5AT40ES08  QX_5AT80ES08

Angle Head Sleeve GEA40-171 
Angle Head Sleeve GEA40-172  

Angle Head Extended Boot GAA4-170 
Angle Head Extended Boot GAA5-170  

Reaction Bar Assembly for Angle  DEA120-K48*   
Mounting Plate Assembly  DAM120-K48*   
Flanged Mounting Plate GEM120-K48 *   

Protezione batteria 
BL2012 2,5 Ah

Protezione batteria 
BL2010 5,0 Ah 

Custodia testa 
angolare

VP1-Boot-NP 
Protezione chiusa posteriormente

Accessories Matrix
Model SKU Model SKU

IQv20 series 20V, 
2.5Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2012

IQv40 Series 
40V, 2.5Ah 
Lithium Ion 

Battery Pack BL4011

BL2012  
Battery Boot

BL2012-Boot

Protective cover 
with closed back

VP1-Boot-NP

BL2010 
 Battery Boot **

BL2010-Boot

Auxiliary 
Handle

VP1-A48

IQv20 series 20V, 
5.0Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2022

Pistol Tool 
Suspension Bale

VP1-365

QX Pistol Protective Boots
Boot 
Color Open Back Closed Back

Red VP1-BOOT VP1-BOOT-NP

Orange VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP

Yellow VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP

Green VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP

Blue VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP

Black VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP

White VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP

Accessories
We offer a wide range of accessories that offer ease of use and flexibility to meet your specific application needs. QX Precision Fastening 

Systems are compatible with a variety of plug and play accessories to maximize productivity for your manufacturing line. 

**Fits BL2022 & BL4011

*Requires DAA4-27 coupling

Right Angle Accessory Compatibility by Torque
Model QX_2AT27ES6  QX_5AT40ES08  QX_5AT80ES08

Angle Head Sleeve GEA40-171 
Angle Head Sleeve GEA40-172  

Angle Head Extended Boot GAA4-170 
Angle Head Extended Boot GAA5-170  

Reaction Bar Assembly for Angle  DEA120-K48*   
Mounting Plate Assembly  DAM120-K48*   
Flanged Mounting Plate GEM120-K48 *   

Accessories Matrix
Model SKU Model SKU

IQv20 series 20V, 
2.5Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2012

IQv40 Series 
40V, 2.5Ah 
Lithium Ion 

Battery Pack BL4011

BL2012  
Battery Boot

BL2012-Boot

Protective cover 
with closed back

VP1-Boot-NP

BL2010 
 Battery Boot **

BL2010-Boot

Auxiliary 
Handle

VP1-A48

IQv20 series 20V, 
5.0Ah Lithium 

Ion Battery 
Pack BL2022

Pistol Tool 
Suspension Bale

VP1-365

QX Pistol Protective Boots
Boot 
Color Open Back Closed Back

Red VP1-BOOT VP1-BOOT-NP

Orange VP1-OR-BOOT VP1-OR-BOOT-NP

Yellow VP1-YL-BOOT VP1-YL-BOOT-NP

Green VP1-GN-BOOT VP1-GN-BOOT-NP

Blue VP1-BL-BOOT VP1-BL-BOOT-NP

Black VP1-BK-BOOT VP1-BK-BOOT-NP

White VP1-WT-BOOT VP1-WT-BOOT-NP

Accessories
We offer a wide range of accessories that offer ease of use and flexibility to meet your specific application needs. QX Precision Fastening 

Systems are compatible with a variety of plug and play accessories to maximize productivity for your manufacturing line. 

**Fits BL2022 & BL4011

*Requires DAA4-27 coupling

Right Angle Accessory Compatibility by Torque
Model QX_2AT27ES6  QX_5AT40ES08  QX_5AT80ES08

Angle Head Sleeve GEA40-171 
Angle Head Sleeve GEA40-172  

Angle Head Extended Boot GAA4-170 
Angle Head Extended Boot GAA5-170  

Reaction Bar Assembly for Angle  DEA120-K48*   
Mounting Plate Assembly  DAM120-K48*   
Flanged Mounting Plate GEM120-K48 *   

Impugnatura ausiliaria
VP1-A48

Gancio di sospensione 
utensile a pistola 
VP1-365

Nm giri/min kg mm mm V Attacco. Comunicazione

Utensili QXN cordless
Avvitatore di precisione QX Series™ cordless

QXN2PT04PQ4 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT04PS4 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT04PS6 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2PT08PQ4 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4"  Via cavo USB

QXN2PT08PS4 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT08PS6 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

Chiave angolare QX Series™

QXN2AT05PQ4 1,0–5 1.213 1,14 552 9,2 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4" Via cavo USB

QXN2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8" Via cavo USB

QXN2AT27PS6 5,4-27 330 1,68 552 17 20V 3/8" Via cavo USB

Chiave angolare a coppia elevata QX Series™

QXN5AT20PS06 4.0–20 1.045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8" Via cavo USB

QXN5AT30PS06 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Via cavo USB

QXN5AT30PS08 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Via cavo USB

QXN5AT35PS06 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Via cavo USB

QXN5AT35PS08 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Via cavo USB

QXN5AT40PS08 8.0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Via cavo USB

QXN5AT80PS08 12.0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Via cavo USB

Utensili QXC cordless
Avvitatore di precisione QX Series™ cordless

QXC2PT04PQ4 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT04PS4 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT04PS6 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2PT08PQ4 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4"  Via cavo USB

QXC2PT08PS4 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT08PS6 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Via cavo USB

Chiave angolare QX Series™

QXC2AT05PQ4 1,0–5 1.213 1,14 552 9,2 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4" Via cavo USB

QXC2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8" Via cavo USB

QXC2AT27PS6 5,4-27 330 1,68 552 17 20V 3/8" Via cavo USB

Chiave angolare a coppia elevata QX Series™

QXC5AT20PS06 4.0–20 1.045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8" Via cavo USB

QXC5AT30PS06 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Via cavo USB

QXC5AT30PS08 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Via cavo USB

QXC5AT35PS06 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Via cavo USB

QXC5AT35PS08 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Via cavo USB

QXC5AT40PS08 8.0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Via cavo USB

QXC5AT80PS08 12.0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Via cavo USB

Specifi che della QX Series™

Caricabatteria da 40V 
Serie IQV40
2,5 Ah
BC1161-EU

Pacco batteria agli ioni di litio 
da 40V, 2,5 Ah Serie IQV40

BL4011

Caricabatteria da 40V 

Pacco batteria agli ioni di litio
da 20V, 2,5 Ah Serie IQV20

BL2012

Caricabatteria da 20V
Serie IQV20

BC1121-EU

Pacco batteria agli ioni di 
litio da 20V, 5 Ah Serie IQV20

BL2022

Caricabatteria da 20V
V20

BC1121-EU

BL2012
da 20V, 2,5 Ah Serie IQ
BL2012

Pacco batteria agli ioni di 
litio da 20V, 5 Ah Serie IQV20

Tutti gli utensili QX Series™ IQV20 sono compatibili con le batterie BL2022 e BL2012. La batteria BL2022 è ottimale per 

applicazioni prolungate, mentre la batteria BL2012 è ideale per spazi ristretti e pesi ridotti. Gli utensili a coppia elevata QX 

Series™ IQV40 utilizzano la batteria BL4011 da 40V per una coppia e una durata maggiori.

Custodia testa 

Modello  CCN Compatibilità 
Uten.

Modello protezione prolungata

VA1-R18-170 47526045001 05P
VA1-R25-170 47526046001 10P, 15P
GAA2-170 80199557 18P, 20P
GAA4-170 80199052 27P, 30P, 35P
GAA5-170 80199656 40P, 80P
Modello custodia testa angolare

GEA40-170 80095847 18P, 20P
GEA40-171 80095888 27P, 30P, 35P
GEA40-172 80095409 40P, 80P
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Specifiche della QX Series™

 
Nm

 
giri/min

 
kg

 
mm

 
mm

 
V

 
Attacco.

 
Comunicazione

Utensili QXX cordless
Avvitatore di precisione QX Series™ cordless

QXX2PT04PQ4 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT04PS4 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT04PS6 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT08PQ4 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT048S4 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT08PS6 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

Chiave angolare QX Series™

QXX2AT05PQ4 1,0–5 1.213 1,14 552 9,2 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX2AT27PS6 5,4-27 330 1,68 552 17 20V 3/8" Funzionalità wireless + USB

Chiave angolare a coppia elevata QX Series™

QXX5AT20PS06 4.0–20 1.045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT30PS06 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT30PS08 6.0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT35PS06 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT35PS08 7.0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT40PS08 8.0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Funzionalità wireless + USB

QXX5AT80PS08 12.0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2" Funzionalità wireless + USB

Moltiplicatore di coppia QXM cordless
Pistola QX Series™

QXC2PT200NPS12 40-200 45 3,62 373 56 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2PT500NPS12 100-500 18 3,62 373 56 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2PT1000NPS12 200-1.000 9 5,44 419 80 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2PT1350NPS16 270-1.350 7 5,44 419 80 20V 1" Via cavo USB

QXC2PT2000NPS16 400-2.000 5 6,80 452 80 20V 1" Via cavo USB

QXX2PT200NPS12 40-200 45 3,62 373 56 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT500NPS12 100-500 18 3,62 373 56 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT1000NPS12 200-1.000 9 5,44 419 80 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT1350NPS16 270-1.350 7 5,44 419 80 20V 1" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT2000NPS16 400-2.000 5 6,80 452 80 20V 1" Funzionalità wireless + USB

Kit pistola QX Series™*

QXC2P200S12K2 40-200 45 3,62 373 56 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2P500S12K2 100-500 18 3,62 373 56 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2P1000S12K2 200-1.000 9 5,44 419 80 20V 3/4" Via cavo USB

QXC2P1350S16K2 270-1.350 7 5,44 419 80 20V 1" Via cavo USB

QXC2P2000S16K2 400-2.000 5 6,80 452 80 20V 1" Via cavo USB

QXX2P200PS12K2 40-200 45 3,62 373 56 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2P500PS12K2 100-500 18 3,62 373 56 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2P1000PS12K2 200-1.000 9 5,44 419 80 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2P1350PS16K2 270-1.350 7 5,44 419 80 20V 1" Funzionalità wireless + USB

QXX2P2000PS16K2 400-2.000 5 6,80 452 80 20V 1" Funzionalità wireless + USB

Chiave angolare QX Series™†

QXX5A45T0180PS12 16-180 110 4,25 560 150 40V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX5A45T0270PS12 54-270 77 4,25 560 150 40V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2A52T0396PS12 79-395 21 3,54 535 175 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2A52T0594PS12 119-594 14 4,06 535 175 20V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX5A52T0880PS12 180-880 23 4,60 560 175 40V 3/4" Funzionalità wireless + USB

QXX5A72T1080PS16 216-1.080 19 5,97 575 195 40V 1" Funzionalità wireless + USB

QXX5A72T1620PS16 324-1.620 13 5,97 575 195 40V 1" Funzionalità wireless + USB
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V
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Comunicazione

Utensili QX ETS cordless (Sistema di serraggio ergonomico)

Avvitatore di precisione QXN cordless 

QXN2PT08ES6 1,6-8 1.150 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXN2PT08EQ4 1,6-8 1.150 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

QXN2PT12ES6 2,4-12 750 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXN2PT12EQ4 2,4-12 750 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

QXN2PT18ES6 3,6-18 500 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXN2PT18EQ4 3,6-18 500 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

Chiave angolare QXN cordless 

QXN2AT27ES6 5,4-27 330 1,68 552 17. 2 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

Chiave angolare a coppia elevata QXN cordless 

QXN5AT40ES08 8,0-40 545 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Via cavo USB

QXN5AT80ES08 12,0-80 375 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Via cavo USB

Avvitatore di precisione QXC cordless

QXC2PT18ES6 3,6-18 500 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXC2PT18EQ4 3,6-18 500 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

QXC2PT08ES6 1,6-8 1.150 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXC2PT08EQ4 1,6-8 1.150 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

QXC2PT12ES6 2,4-12 750 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

QXC2PT12EQ4 2,4-12 750 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Via cavo USB

Chiave angolare QXC cordless

QXC2AT27ES6 5,4-27 330 1,68 552 17. 2 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Via cavo USB

Chiave angolare a coppia elevata QXC cordless 

QXC5AT40ES08 8,0-40 545 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Via cavo USB

QXC5AT80ES08 12,0-80 375 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Via cavo USB

Avvitatore di precisione QXX cordless

QXX2PT08ES6 1,6-8 1.150 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Funzionalità wireless + USB

QXX2PT08EQ4 1,6-8 1.150 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT12ES6 2,4-12 750 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Funzionalità wireless + USB

QXX2PT12EQ4 2,4-12 750 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Funzionalità wireless + USB

QXX2PT18ES6 3,6-18 500 0,91 203 26 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Funzionalità wireless + USB

QXX2PT18EQ4 3,6-18 500 0,91 206,5 26 20V agli ioni di litio Sgancio rapido 1/4" Funzionalità wireless + USB

Chiave angolare cordless QXX

QXX2AT27ES6  5,4-27 330 1,68 552 17. 2 20V agli ioni di litio 3/8" Quadro Funzionalità wireless + USB

Chiave angolare a coppia elevata QXX	

QXX5AT40ES08 8,0-40 545 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Funzionalità wireless + USB

QXX5AT80ES08 12,0-80 375 2,27 586,1 21,6 40V agli ioni di litio 1/2" Quadro Funzionalità wireless + USB

Ingersoll Rand dispone della seguente gamma di bracci di reazione per diverse applicazioni. I bracci di reazione sono 
disponibili con chiavi a cricchetto spline-drive da 52 mm e 72 mm, a seconda delle dimensioni del riduttore.

Bracci di reazione moltiplicatori di coppia QX

A manovella, 45 o 
90 gradi

Diritto, alluminio 
o acciaio (più 
lunghezze 
disponibili)

Gruppo spina e 
forcella 
scorrevole 
(diverse 
lunghezze 
disponibili)

Piastra e inserto 
(più lunghezze 
disponibili)

Gruppo spina, 
pala e forcella 
scorrevole 
(diverse 
lunghezze 
disponibili)

A due facce Anello di 
saldatura vuoto

Kit con 
asservimento 
scorrevole 
(diverse 
lunghezze 
disponibili)

Specifiche della QX Series™
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti 
confortevoli, sostenibili ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, 
Ingersoll  Rand®, Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell'aria ed il comfort nelle 
abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, nonché per aumentare 
la produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda dal valore di 14 miliardi di dollari i cui obiettivi sono un 
mondo all'insegna del progresso sostenibile e il conseguimento di risultati duraturi.

Ingersoll Rand, IR e il logo di IR sono marchi di Ingersoll Rand, delle sue società controllate e/o affiliate. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi 
proprietari.

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa o implicita, per il prodotto qui descritto.  
Ogni tipo di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono 
disponibili su richiesta.

Il miglioramento dei prodotti è un obiettivo costante di Ingersoll Rand. Dati di progetto e specifiche sono soggetti a modifica senza obblighi o preavvisi.
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