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Non sappiamo quali sfide porterà il 

futuro, ma una cosa è certa: la 

gamma di chiavi pneumatiche ha tutta 

la potenza necessaria per affrontarle.

Avvitatori ad impulsi 
pneumatici ed accessori

16 | 1/4" e 3/8"

20 | 1/2"

24 | 3/4"

26 |  1" (a pistola e con impugnatura 

posteriore)

30 | Accessori

33 | Kit di manutenzione

Per Jose dos Santos, la coppia è fondamentale. 

Grazie alla gamma leader di chiavi ad impulsi 

pneumatiche di Ingersoll Rand ha tutta la potenza 

che gli serve in punta di dita. Dopo averli testati, le 

prestazioni degli utensili si sono dimostrate migliori 

del previsto, mentre l'ampia gamma di taglie è la 

soluzione ideale per il suo lavoro.

Jose dos Santos, Bilbao
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Avvitatori ad impulsi | 1/4" e 3/8"Avvitatori ad impulsi

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

 · Potente meccanismo ad impulsi che 
eroga 75 Nm di coppia massima

 · Efficace motore a cinque palette per 
prestazioni regolari e affidabili

 · Interruttore avanti/indietro facilmente 
accessibile e azionabile con una sola 
mano

 · Ideale per i punti difficili da raggiun-
gere con utensili tradizionali

Anche disponibile

2102XPA
3/8" Ad anello
2101XPA-QC
1/4" esagonale a sostituzione rapida

Disponibile come kit
2101KA  
CCN: 47520766001 

 

Include utensile ad impulsi da 1/4" e set di  
10 bussole

2101XPA 
1/4" Ad anello  

 · Coppia inversa massima di 407 Nm
 · Solo 1,13 kg e 151 mm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Cassa martello in titanio e carcassa in 
composito

 · Regolatore di potenza a 4 posizioni
 · Interruttore avanti e indietro 
azionabile con una sola mano

 · Garanzia di due anni

Cuffia di protezione

2115M-BOOT
CCN: 45602174

2115QTiMAX 
3/8" Ad anello

 

 · Coppia inversa massima di 520 Nm  
con un peso di soli 1,09 kg

 · Pulsanti di controllo del movimento 
avanti/indietro con una sola mano

 · Regolatore della potenza a 3 modalità
 · 117 mm di lunghezza
 · Utensile silenzioso
 · Garanzia di due anni

Cuffia di protezione

35-BOOT
CCN: 47555720001

15QMAX 
3/8" Ad anello

 

 · Coppia inversa massima di 244 Nm
 · Solo 1,54 kg
 · Meccanismo Jumbo Hammer
 · Carcassa in composito
 · Regolatore di potenza a 2 posizioni

Cuffia di protezione

2015-BOOT
CCN: 47109715IRI

2015MAX 
3/8" Ad anello

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2101XPA 47520745001 ¼" 75 75 14,500 3,650 0.70 175 1/4 NPT 10 4.7 – 84.8 3.0/1.0

2102XPA 47520747001 ⅜" 75 75 14,500 3,650 0.70 175 1/4 NPT 10 4.7 – 84.8 3.0/1.0

2101XPA-QC 47520746001 ¼" 75 75 14,500 3,650 0.70 183 1/4 NPT 10 4.7 – 84.8 3.0/1.0

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2115QTiMAX 45587326 ⅜" 407 312 1,500 1,500 1.13 151 1/4 NPT 10 1.9 8.00 93.2 7.5/1.8

15QMAX 47544405001 ⅜" 520 420 6,000 1,350 1.09 117 1/4 NPT 10 1.9 8.02 89.7 5.5/0.9

2015MAX 45533775 ⅜" 244 190 7,100 2,100 1.54 332 1/4 NPT 10 1.6 9.00 96.6 17.4/3.0
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Avvitatori ad impulsi  | 1/4" e 3/8"Avvitatori ad impulsi | 1/4" e 3/8"

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

 · Coppia inversa massima di 204 Nm
 · Solo 1,09 kg
 · Meccanismo Jumbo Hammer
 · Regolatore di potenza a 5 posizioni

 · Coppia inversa massima di 407 Nm
 · Solo 1,1 kg e 155 mm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Regolatore di potenza a 4 posizioni
 · Interruttore avanti e indietro 
azionabile con una sola mano

 · Utensile silenzioso

Cuffia di protezione

2115M-BOOT
CCN: 45602174

211 
3/8" Ad anello

2115QXPA 
3/8“ Ad anello

 · Coppia inversa massima di 244 Nm
 · Il sistema di lubrificazione a pressione 
ingrassa automaticamente il meccan-
ismo ad impulsi per una maggiore 
durata e affidabilità

 · Una vasta gamma di impostazioni per 
poter regolare la potenza da usare per 
l'applicazione desiderata

212 
3/8" Ad anello

 · Coppia inversa massima di 271 Nm
 · Solo 1,27 kg
 · Meccanismo ad impulsi a camma e 
sfera

 · Regolatore di potenza

216B 
3/8" Ad anello

 · Coppia inversa massima di 136 Nm
 · Dimensioni ridotte per consentire 
l'accesso a spazi ristretti

 · Controllo di reversibilità a scorrimento
 · Una vasta gamma di impostazioni per 
poter regolare la potenza da usare per 
l'applicazione desiderata

LA158 
3/8" Ad anello

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2115QXPA 2115QXPA ⅜" 407 312 15,000 1,500 1.10 155 1/4 NPT 10 1.9 8.00 93,2 7,5/1,8

211 01197060 ⅜" 204 170 1,000 1,500 1.09 168 1/4 NPT 10 1.2 5.20 104.0 5.9/1.6

LA158 49825870 ⅜" 136 100 1,000 1,400 1.25 137 1/4 NPT 10 1.9 7.50 88.4 3.3/1.1

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

212 01197003 ⅜" 244 170 1,000 1,500 1.31 152 1/4 NPT 10 1.2 5.20 97.5 6.5/1.0

216B 46806600 ⅜" 271 217 8,500 1,600 1.27 196 1/4 NPT 10 1.4 9.00 90.0 5.2/1.0
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Avvitatori ad impulsi | 1/2"Avvitatori ad impulsi 

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

 · Coppia inversa massima di 640 Nm 
e coppia di spicco di 815 Nm con un 
peso di soli 1,09 kg

 · Pulsanti di controllo del movimento 
avanti/indietro con una sola mano

 · 117 mm di lunghezza
 · Meccanismo a doppio martello per 
ridurre al minimo le vibrazioni

 · Utensile silenziato

Cuffia di protezione

35-BOOT
CCN: 47555720001

 36QMAX 
1/2“ Ad anello

Disponibile come kit
2235QTiMAX-10SK Kit di 10 bussole 
CCN: 47521865001 
2235QTiMAX-3SK Kit di 3 bussole 
lunghe 

CCN: 47521867001 

 

2235QTiMAX + bussole 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 21, 22, e 24 mm)

 · MASSIMA POTENZA grazie a una 
coppia inversa massima di 1.220 Nm e 
a una coppia di spicco di 1.760 Nm

 · MASSIMA DURATA grazie all'involucro 
del martello in titanio, alla piastra 
antiusura in acciaio e alla carcassa in 
composito

 · AFFIDABILITÀ MAX grazie a una 
garanzia di due anni

Anche disponibile

2235QTIMAX-2

Cuffia di protezione

2235M-BOOT
CCN: 47520153001

2235QTiMAX 
1/2“ Ad anello

 

 · Coppia inversa massima di 450 Nm
 · Solo 1,14 kg e 155 mm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Cassa martello in titanio e carcassa in 
composito

 · Interruttore avanti e indietro 
azionabile con una sola mano

 · Garanzia di due anni

Cuffia di protezione

2115M-BOOT
CCN: 45602174

2125QTiMAX 
1/2“ Ad anello

 

 · Coppia inversa massima di 244 Nm
 · Solo 1,54 kg
 · Meccanismo Jumbo Hammer
 · Carcassa in composito
 · Regolatore di potenza a 2 posizioni

Cuffia di protezione

2015-BOOT
CCN: 47109715IRI

2025MAX 
1/2“ Ad anello

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

36QMAX 36QMAX ½" 640 520 8,000 1,300 1.09 117 1/4 NPT 10 1.9 8.20 91.3 8.1 / 1.2

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2235QTiMAX 47517574001 ½" 1,220 – 8,500 1,220 2.10 193 1/4 NPT 10 – 11.30 91.9 9.0/2.8

2235QTIMAX-2 47517884001 ½" 1,220 – 8,500 1,220 2.20 244 1/4 NPT 10 – 11.00 91.9 7.7/2.7

2125QTiMAX 45587524 ½" 450 340 1,500 1,500 1.14 155 1/4 NPT 10 1.9 8.00 93.2 7.5/1.8

2025MAX 47099247 ½" 244 190 7,100 1,500 1.54 332 1/4 NPT 10 1.7 9.00 96.6 17.4/3.0
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Avvitatori ad impulsi | 1/2"Avvitatori ad impulsi  | 1/2"

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla 

misurazione. Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

 

 · Coppia inversa massima di 1.220 Nm  
e coppia di spicco di 1.760 Nm.

 · Tecnologia silenziosa
 · Solo 2,1 kg

Cuffia di protezione

2235M-BOOT
CCN: 47520153001

2235QXPA 
1/2“ Ad anello

Disponibile come kit
2135QXPA-10SK Kit di 10 bussole 
CCN: 47521891001 
2135QXPA-3SK Kit di 3 bussole lunghe 

CCN: 47521896001 

 

2135QXPA + bussole ad impatto 1/2"  
(10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, e 24 mm)

 · Coppia inversa massima di 1.057 Nm  
e coppia di spicco di 1.490 Nm.

 · Tecnologia silenziosa
 · Solo 1.80 kg
 · Regolatore di potenza a 4 posizioni  
e controllo di reversibilità con una 
mano sola

Anche disponibile 

2135QXPA-2 
Ad anello, attacco lungo 50 mm

2135QTL-2 
1/2'' Intensivo / Coppia limitata a  
75-100 Nm

Cuffia di protezione 
2135M-BOOT 
CCN: 45545977

2135QXPA 
1/2“ Ad anello

Disponibile come kit
2130XP+SK4M3L Kit di 3 bussole 
lunghe CCN: 17021346 
2130XP-K Kit di 10 bussole 

CCN: 16985301 

 

2130XP + bussole ad impatto lunghe, isolate,  
a parete sottile 1/2" (17, 19 e 21 mm)

 · Coppia inversa massima di 816 Nm
 · La carcassa in composito ergonomica 
è leggera, protegge dall'aria fredda 
e offre all'operatore elevati livelli di 
comfort

 · Dispositivo di comando variabile a 
corsa intera

 · Gestione della potenza con posizioni 
multiple e controllo di reversibilità a 
scorrimento

Cuffia di protezione

2130-BOOT
CCN: 45505369

2130XP 
1/2“ Ad anello

Disponibile come kit
231GXP-K Kit di 10 bussole 
CCN: 17000639 

 

231GXP + bussole ad impatto 1/2"  
(10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, e 24 mm)

 · 610 Nm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Involucro del martello in acciaio
 · Regolatore di potenza a 5 posizioni

Cuffia di protezione

231-BOOT
CCN: 45505427

231GXP 
1/2“ Ad anello

Disponibile come kit
236-SK  Kit di 10 bussole 
CCN: 17020843 

 

236 + bussole ad impatto 1/2"  
(10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, e 24 mm)

 · Coppia inversa massima di 610 Nm
 · Lubrificazione a pressione
 · Dotato di grilletto Touch Trigger - Per 
l'erogazione precisa di potenza e 
velocità.

Cuffia di protezione

236-BOOT
CCN: 45528148

236 
1/2“ Ad anello

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2235QXPA 47532836001 ½" 1,220 – 8,500 1,220 2.10 193 1/4 NPT 10 0.0 11.30 91.9 9.0/2.8

2135QXPA 47517913001 ½" 1,057 746 9,800 1,250 1.80 187 1/4 NPT 10 0.0 10.80 90.7 13.3/4.6

2135QXPA-2 47517914001 ½" 1,057 746 9,800 1,250 1.90 241 1/4 NPT 10 0.0 10.80 90.7 9.7/1.8

2135QTL-2 2135QTL-2 ½" 1,057 75-100 11,000 1,250 2.00 242 1/4 NPT 10 2.3 11.30 95.4 13,8 / 4,8

2130XP 80136112 ½" 816 474 9,500 1,200 1.90 187 1/4 NPT 10 2.1 10.40 94.3 8.9/2.0

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

231GXP 10566255 ½" 610 407 8,000 1,200 2.63 185 1/4 NPT 10 2.0 10.30 91.5 6.3/2.1

236 80171879 ½" 610 271 7,400 1,200 2.40 180 1/4 NPT 10 2.0 11.30 90.3 12.0/1.0
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Avvitatori ad impulsi  | 3/4"Avvitatori ad impulsi

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.      

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

  · Coppia inversa massima di 1,830 Nm
 · La carcassa in composito ergonomica 
è leggera, protegge dall'aria fredda 
e offre all'operatore elevati livelli di 
comfort

 · Il peso ridotto di questo utensile 
riduce l'affaticamento dell'operatore

 · L'ingresso girevole a 360° aiuta ad 
eliminare l'attorcigliamento dei tubi 
flessibili

 · Garanzia di due anni

Anche disponibile

2145QiMAX-3
Attacco lungo 75 mm
2145QiMAX-6
Attacco lungo 150 mm

Cuffia di protezione

2145M-BOOT
CCN: 48385033

 2145QiMAX 
3/4“ Attacco corto  

 · 1,695 Nm
 · Solo 5,4 kg (2161XP)
 · Meccanismo a doppio martello
 · Involucro del martello in acciaio
 · Regolatore di potenza a 3 posizioni

Anche disponibile

2161XP-6
Attacco lungo 150 mm

Cuffia di protezione

2161-BOOT
CCN: 45505401

2161XP 
3/4“ Attacco corto

 

 · 1,491 Nm
 · Meccanismo Jumbo Hammer
 · Involucro del martello in acciaio
 · Regolatore di potenza a 5 posizioni

Anche disponibile

261-3
Attacco lungo 75 mm
261-6
Attacco lungo 150 mm

Cuffia di protezione

261-BOOT
CCN: 45505468

261 
3/4“ Attacco corto

 

 · 1,424 Nm
 · Solo 4,0 kg e 218 mm
 · Meccanismo ad impulsi tipo swinging 
hammer

 · Regolatore di potenza a 2 posizioni

Cuffia di protezione

259-BOOT
CCN: 45661899

259 
3/4“ Attacco corto

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2145QiMAX 45624327 ¾" 1,830 1,220 6,300 1,150 3.35 217 3/8 NPT 13 4.0 15.10 96.3 8.7/2.7

2145QiMAX-3 47119524 ¾" 1,830 1,220 6,300 1,150 3.79 293 3/8 NPT 13 4.0 15.10 96.3 8.1/1.2

2145QiMAX-6 47121454 ¾" 1,830 1,220 6,300 1,150 4.23 369 3/8 NPT 13 4.0 15.10 96.3 8.1/1.2

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2161XP 01372085 ¾" 1,695 1,356 6,000 1,025 5.35 216 3/8 NPT 13 4.7 21.50 94.7 9.8/1.8

2161XP-6 01372093 ¾" 1,695 1,356 6,000 1,025 5.94 370 3/8 NPT 13 4.7 21.50 94.7 9.8/1.8

261 01209758 ¾" 1,491 813 5,500 1,000 5.62 224 3/8 NPT 13 4.5 17.90 98.1 10.4/1.3

261-3 01211101 ¾" 1,491 813 5,500 1,000 5.90 300 3/8 NPT 13 4.5 17.90 98.1 10.4/1.3

261-6 01217199 ¾" 1,491 813 5,500 1,000 6.21 376 3/8 NPT 13 4.5 17.90 98.1 10.4/1.3

259 45631918 ¾" 1,424 1,085 6,500 1,000 4.00 218 3/8 NPT 10 3.8 14.20 91.6 6.4/0.8
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Avvitatori ad impulsi | 1" (a pistola e con impugnatura posteriore)Avvitatori ad impulsi

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

 · Coppia inversa massima di 2850 Nm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Sistema di lubrificazione automatica 
incorporato

 · Peso ridotto
 · Garanzia 2 anni

Anche disponibile

2850MAX
1" Attacco corto

 2850MAX-6 
1“ Attacco lungo 150 mm  

 · Coppia massima di 4,300 Nm
 · L'impugnatura ausiliaria ergonomica 
garantisce una manovrabilità 
eccellente

 · Regolatore di potenza a 4 posizioni e 
controllo di reversibilità.

631L 
1“ Attacco lungo 200 mm

 

 · 2.169 Nm
 · Meccanismo Jumbo Hammer

Anche disponibile

280-EU
1" Attacco corto

 · Progettato per il funzionamento a una 
pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)

 · 2.400 Nm
 · Meccanismo ad impulsi tipo swinging 
hammer

 · Regolatore di potenza a 3 posizioni

Anche disponibile

285B
1" Attacco corto

280-6-EU 
1“ Attacco lungo 150 mm

285B-6 
1“ Attacco lungo 150 mm

 

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2850MAX 2850MAX 1" 2,850 2,280 5,500 770 8.8 334 1/2 NPT 19 mm 6.6 26.4 96.7 12.6 / 3.6

2850MAX-6 2850MAX-6 1" 2,850 2,280 5,500 770 9.8 486 1/2 NPT 19 mm 6.6 26.4 96.7 10.3 / 1.9

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

631L 80183171 1" 4,300 3,390 3,500 700 16.60 624 1/2 NPT 13 7.1 26.40 108.4 12.7/2.5

280-6-EU 01343144 1" 2,169 1,356 6,000 750 10.80 470 1/2 NPT 13 4.7 26.00 109.1 21.8/3.8

280-EU 01343193 1" 2,169 1,356 6,000 750 9.98 330 1/2 NPT 13 4.7 26.00 109.1 24.1/3.4

285B-6 80157233 1" 2,400 1,220 5,000 700 12.60 519 1/2 NPT 13 4.7 17.50 99.8 9.0/2.7

285B 80157209 1" 2,400 1,220 5,000 700 11.20 360 1/2 NPT 13 4.7 17.50 99.8 8.0/1.2
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Avvitatori ad impulsi | 1" (a pistola e con impugnatura posteriore)Avvitatori ad impulsi | 1" (a pistola e con impugnatura posteriore)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.       

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI)

  

 · Progettato per il funzionamento a una 
pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)

 · 2.400 Nm
 · Meccanismo ad impulsi tipo swinging 
hammer

 · Regolatore di potenza a 3 posizioni

Anche disponibile

295A-6
Attacco lungo 150 mm

Cuffia di protezione

295-BOOT
CCN: 45505484

 · Coppia inversa massima di 2715 Nm
 · Meccanismo a doppio martello
 · Sistema di lubrificazione automatica 
incorporato

 · Pronto per il collegamento di scarico
 · Garanzia 2 anni

Anche disponibile

2175MAX-6
Attacco lungo 150 mm

295A 
1“ Attacco corto

2175MAX 
1“ Attacco corto

 

 · 1,695 Nm
 · Solo 5,47 kg (2171XP)
 · Meccanismo a doppio martello
 · Involucro del martello in acciaio
 · Regolatore di potenza a 3 posizioni

 

Cuffia di protezione

2161-BOOT
CCN: 45505401

2171XP 
1“ Attacco corto

 · Coppia inversa massima di 1,830 Nm
 · La carcassa in composito ergonomica 
è leggera, protegge dall'aria fredda 
e offre all'operatore elevati livelli di 
comfort

 · Il peso ridotto di questo utensile 
riduce l'affaticamento dell'operatore

 · L'ingresso girevole a 360° aiuta ad 
eliminare l'attorcigliamento dei tubi 
flessibili

 · Garanzia di due anni

Cuffia di protezione

2145M-BOOT
CCN: 48385033

2155QiMAX 
1“ Attacco corto

 · 1,491 Nm
 · Meccanismo Jumbo Hammer
 · Involucro del martello in acciaio
 · Regolatore di potenza a 5 posizioni

271 
1“ Attacco corto

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2175MAX 2175MAX 1" 2,715 2,170 4,500 740 8.2 254 1/2 NPT 19 mm 6.7 26.8 101.5 11.8/3.6

2175MAX-6 2175MAX-6 1" 2,715 2,170 4,500 740 9.1 406 1/2 NPT 19 mm 6.7 26.8 101.5 11.2/3.4

295A 80159015 1" 2,400 1,220 5,000 700 9.98 290 1/2 NPT 13 4.7 17.50 97.0 8.6/1.0

295A-6 16578734 1" 2,400 1,220 5,000 700 11.40 449 1/2 NPT 13 4.7 17.50 97.0 9.1/2.9

2171XP 01378165 1" 1,695 1,356 6,000 1,025 5.47 226 3/8 NPT 13 4.7 21.50 94.7 10.3/1.3

Rif. CCN poll. Nm Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

2155QiMAX 47123450 1" 1,830 1,220 6,300 1,150 3.36 225 3/8 NPT 13 4.0 15.10 96.3 8.7/2.7

271 01209766 1" 1,491 1,224 5,500 1,000 5.67 226 3/8 NPT 13 4.5 17.90 98.1 13.2/1.1
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Accessori per avvitatori ad impulsiAccessori per avvitatori ad impulsi

Le bussole ad impatto di Ingersoll 

Rand sono realizzate con materiali 

di elevata qualità per garantire il 

massimo delle prestazioni e della 

durata. 

SK4M18N 

Kit di bussole per attacchi 

quadri da 1/2" 

CCN: SK4M18N

 · Contiene 9 bussole standard: 10, 11, 
13, 14, 17, 19, 21, 22 e 24 mm

 · 4 bussole profonde 13, 14, 21 e 24 mm
 · 3 bussole profonde/a parete sottile 
17, 19 e 21 mm

 · Prolunga da 150 mm e giunto di  
potenza per attacco quadro da 1/2"

SK4M7UN
Kit di bussole per attacchi  
quadri da 1/2"
CCN: SK4M7UN 

SK4M3LN
Kit di bussole per attacchi quadri 

da 1/2"
CCN: SK4M3LN

 · Contiene 3 bussole profonde 
isolate a parete sottile: 17,  
19 e 21 mm

 · Contiene 7 bussole universali:  
13, 14, 15, 17, 19, 21 e 22 mm

 · preinstallate su giunti di potenza  
per semplificare il lavoro su dadi 
e bulloni in aree ad accesso molto 
limitato

SK2M12
Kit di bussole per attacchi  

quadri da 1/4"
CCN: 81287336

 · Contiene 9 bussole standard:  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm

 · prolunghe da 50 e 100 mm,  
adattatore 3/4"F x 1/4"M)

SK3M8N
Kit di bussole per attacchi  

quadri da  3/8"
CCN: SK3M8N

SK4M14N
Kit di bussole per attacchi  

quadri da  1/2"
CCN: SK4M14N

 · Contiene 8 bussole standard:  
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 19 mm

 · Contiene 14 bussole standard:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 21, 22, 26 e 27 mm

SK8M4LN
Kit di bussole per attacchi quadri 

da  1"
CCN: SK8M4LN

 · Contiene 4 bussole lunghe:  
27, 30, 32 e 33 mm

SK6M6LN
Kit di bussole per attacchi quadri da 
3/4"  

CCN: SK6M6LN

 · Contiene 6 bussole profonde:  
24, 27, 30, 32, 33 e 36 mm

SK4M5LN
Kit di bussole per attacchi quadri 

da 1/2"
CCN: SK4M5LN

 · Contiene 15 bussole profonde:  
17, 19, 21, 22 e 24 mm

Codice articolo CCN
Dimensione 

output

Peso

kg

D1  

mm

D2  

mm

T  

mm

L  

mm

 6-PT  PowerSocket™

S64M17L-PS1 47539801001 17 mm 0.56  30.7 72.6 28.5 78

S64M18L-PS1 47569349001 18 mm 0.56 31.2 72.6 33.7 78

S64M19L-PS1 47539800001 19 mm 0.55 31.4 72.6 34.3 78

S64M21L-PS1 47539802001 21 mm 0.58 34.2 72.6 32.5 78

S64M22L-PS1 47569350001 22 mm 0.64 35.8 72.1 30.3 78

S64M24L-PS1 47569351001 24 mm 0.67 38.2 72.1 30.3 78

S64M26L-PS1 47539803001 26 mm 0.69 39.6  72.1 33.0 78

S64M27L-PS1 47539804001 27 mm 0.71 41.1 72.1 35.7 78

PowerSocket™

Quando vi troverete di fronte a un 

bullone bloccato o arrugginito, non 

dovrete più ricorrere a un avvitatore 

più potente o a un cricchetto a leva! 

Saranno sufficienti le nostre bussole 

PowerSocket™, che potenzieranno 

la coppia del vostro avvitatore ad 

impulsi da ½". Lasciatevi stupire 

dalla velocità e dalla forza delle 

PowerSocket™: con pochi colpi 

risolveranno rapidamente il 

problema.

Grazie al design rivoluzionario ad 

anelli (brevetto in corso), le 

PowerSocket™ sviluppano fino al 

Caratteristiche 
delle bussole

Fino al 50% in più di potenza*

Le nostre bussole sono garantite 

a vita. Progettate specificamente 

per essere utilizzate con gli 

utensili elettrici Ingersoll Rand, le 

nostre bussole sono la soluzione 

ideale per le vostre esigenze 

quotidiane di serraggio e 

allentamento.

50% in più di coppia* quando vengono utilizzate con la chiave ad impulsi 

da ½". Realizzate secondo gli stessi standard delle nostre bussole 

professionali a impulsi, sono fatte per durare e lavorare sodo insieme a voi.
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Attacco  
quadro

Lung-
hezza 
mm

Anello di fissag-
gio consigliato

E24H 1/4" 100 –

E26H 1/4" 150 –

E33H 3/8" 75 RR10003

E36H 3/8" 150 RR10003

E312H 3/8" 300 RR10003

E43H 1/2" 75 RR10006

E45H 1/2" 125 RR10006

E47H 1/2" 175 RR10006

E410H 1/2" 250 RR10006

E424H 1/2" 600 RR10006

Attacco  
quadro

Lung-
hezza 
mm

Anello di fissag-
gio consigliato

E63H 3/4" 75 RR10034S

E67H 3/4" 175 RR10034S

E610H 3/4" 250 RR10034S

E83H 1" 75 RR10015S

E87H 1" 175 RR10015S

E810H 1" 250 RR10015S

E813H 1" 330 RR10015S

Prolunghe per bussole ad impulsi

Adattatori giunti universali

Giunto universale

A (mm) B (mm)
Anello di fissag-
gio consigliato

J2 1/4" 1/4" –

J3 3/8" 3/8" –

J4 1/2" 1/2" –

J6 3/4" 3/4" RR10034S

J8 1" 1" RR10015S

A (mm) B (mm)
Anello di fissaggio 

consigliato

A2F3M 1/4" 3/8" –

A3F2M 3/8" 1/4" RR10003

A3F4M 3/8" 1/2" RR10003

A4F3M 1/2" 3/8" RR10006

A4F6M 1/2" 3/4" RR10008

A6F4M 3/4" 1/2" RR10034S

A6F8M 3/4" 1" RR10034S

A8F6M 1" 3/4" RR10015S

Accessori per avvitatori ad impulsi Kit di manutenzione per avvitatori ad impulsi

A B 

1/4" e 3/8" CCN CCN

1105MAX-D2 45668456 45668522

105-D2 45668142 45668522

2115QTiMAX 45585189 45585932

2115QXPA 45585189 45585932

15QMAX 4762155001 47562154001

212 03866522 —

211 03866449 —

LA158 49827108 49827090

109XPA 16594160 16594384

107XPA 80146491 16590416

1207MAX-D3 47085931 47086368

1105MAX-D3 45668456 45668563

105-D3 45668142 45668563

1/2" CCN CCN

36QMAX 4762155001 47562154001

2135QXPA 45535028 80119571

2135QXPA-2 45535028 80119662

2235QXPA 47517401001 47517319001

2235QTiMAX 47517401001 47517319001

2235QTiMAX-2 47517401001 47517319001

2130XP 80142375 80140528

1099XPA 16594160 16594392

1077XPA 80146491 16590424

1770 – 80147077

2125QTiMAX 45585189 45585932

2025MAX 47100474 47100359

AA

BB

A B

A B 

3/4" CCN CCN

2145QiMAX 47100011 47102561

2145QiMAX-3 47100011 47102561

2145QiMAX-6 47100011 47102561

2161XP 04621744 –

2161XP-6 04621744 –

261 03866597 22039259

261-3 03866597 –

261-6 03866597 –

259 45663796 45663853

1" a pistola CCN CCN

2175MAX 47629423001 47584530001

2175MAX-6 47629423001 47584530001

295A 16590242 –

295A-6 16590242 –

2155QiMAX 47100011 47102561

2171XP 04621744 80137698

2171XP-6 04621744 80137714

271 03866597 –

1" ad impugnatura 

posteriore
CCN CCN

631L 45766789 – 

2850MAX 47584534001 47584530001

2850MAX-6 47584534001 47584530001

2190Ti-6 80137383 80137714

280-EU 03866605 –

280-6-EU 03866605 –

285B 16578965 –

285B-6 16578965 –

A: Kit di messa a punto
B: Kit meccanismo a martello


