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Smerigliatrici pneumatiche

40 | Smerigliatrici 

43 | Smerigliatrici angolari a disco

Per Tomasz Glacz, avere il pieno controllo 

dell'enorme potenza delle smerigliatrici è essenziale 

perché mira sempre alla massima precisione. Dopo 

aver provato una smerigliatrice Ingersoll Rand, 

compatta e leggera, ne ha apprezzato non solo la 

maneggevolezza, ma anche l'efficienza decisamente 

più elevata.

Prestazioni incredibili e

massima precisione: la regolazione 

della potenza delle smerigliatrici 

pneumatiche di Ingersoll Rand air vi 

mette al comando.
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Smerigliatrici per stampiSmerigliatrici pneumatiche

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

 · 0.30 kW

 · 20.000 giri/min

 · Solo 0,64 kg e 178 mm

 · Carcassa in composito

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

 · 0.30 kW

 · 20.000 giri/min

 · Solo 0,64 kg e 178 mm

 · Carcassa in composito

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

5102MAX 
Angolari

Rif. CCN mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

5102MAX 48488357 1/4" + 6 0.30 20,000 0.64 180 1/4 NPT 10 2.8 11.80 84.1 3.3/1.1

5108MAX 48488340 1/4" + 6 0.30 25,000 0.46 172 1/4 NPT 10 2.8 11.80 83.3 1.8/0.8

 · 0.25 kW

 · 25.000 giri/min

 · Solo 0,46 kg e 172 mm

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

308B 
Diritte

 · 0.25 kW

 · 20.000 giri/min

 · Solo 0,58 kg e 175 mm

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

302B 
Angolari

 · 0.19 kW

 · 28.000 giri/min

 · Solo 0,33 kg e 125 mm

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

307B 
Diritte

Rif. CCN mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

308B 48488332 1/4" + 6 0.25 25,000 0.46 172 1/4 NPT 10 3.3 13.20 92.0 3.7/1.2

302B 48488365 1/4" + 6 0.25 20,000 0.58 175 1/4 NPT 10 2.8 10.80 90.0 5.5/1.5

307B 48488316 1/4" + 6 0.19 28,000 0.33 125 1/4 NPT 10 2.8 11.30 83.0 4.5/1.1

Anche disponibile

5108MAX
Diritte
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Smerigliatrici per stampi e accessori Smerigliatrici | angolari a disco

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Pinze di ricambio

Rif. CCN Diametro

Pinze per 301B, 302B, 307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX e LA429-

EU

301-700C 80128952 Ø 1/8"

301-700B 04552600 Ø 6 mm

301-700 80102346 Ø 1/4"

 

 · 0.42 kW

 · 20.000 giri/min

 · Solo 0.54 kg

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

LA429-EU 
Diritte

 · 0.19 kW

 · 21.000 giri/min

 · Solo 0,46 kg e 128 mm

 · Contiene: Pinze da 1/4" e 6 mm

301B 
Angolari

Rif. CCN mm mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

345MAX-M 45664257 125 M14 0.66 12,000 1.56 245 1/4 NPT 10 4.9 19.30 79.6 7.9/0.7

3445MAX-M 45664240 115 M14 0.66 12,000 1.53 245 1/4 NPT 10 4.9 19.30 79.6 6.4/2.0

LA422-EU 01328582 125 3/8" – 24 0.50 12,000 1.75 229 1/4 NPT 10 2.8 10.40 85.6 6.0/2.1

LA421-EU 01328632 100 3/8" – 24 0.50 12,000 1.75 229 1/4 NPT 10 2.8 10.40 85.6 4.8/1.4

Rif. CCN mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

301B 48488308 1/4" + 6 0.19 21,000 0.46 128 1/4 NPT 10 2.8 11.30 91.8 5.9/1.0

LA429-EU 01328558 1/4" + 6 0.42 22,000 0.54 142 1/4 NPT 10 1.8 9.00 91.0 3.2/1.7

 · 0.66 kW

 · 12.000 giri/min

 · Regolatore di velocità

 · Carcassa in composito

 · Sistema di tubo scarico

Anche disponibile

3445MAX-M
115 mm (4.5")

345MAX-M 
125 mm (5“)

 · 0.50 kW

 · 12.000 giri/min

Anche disponibile

LA421-EU
100 mm (4")

LA422-EU 
125 mm (5“)


