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Quando il gioco si fa duro, Knut Paulsen mette in 

azione i suoi utensili più ...duri: i trapani e gli 

avvitatori Ingersoll Rand. Avendoli utilizzati per 

anni, li conosce piuttosto bene: praticamente 

indistruttibili, sono utensili ambiti in officina e che 

custodisce gelosamente nel ripiano accanto a lui.

Knut Paulsen, Hamburg

Trapani, avvitatori e utensili 

pneumatici speciali

56 | Trapani

58 | Avvitatori

59 |  Utensili speciali (inclusi utensili  

da taglio)

Per Ingersoll Rand, la durabilità 

è essenziale perché l'utensile 

diventa il prolungamento della 

mano.
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Trapani, avvitatori ed utensili speciali  | TrapaniTrapani, avvitatori ed utensili speciali 

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

   
 · 6,5 mm (1/4")

 · 0.12 kW (0.17 HP)

 · 1.600 giri/min

 · Solo 0,8 kg e 180 mm

 · Carcassa in composito

 · Reversibile

Disponibile come kit

7804KA Mandrino standard, reversibile 

CCN: 47520772001 

 

Include un set di punte per trapano e  
avvitatore di 22 pezzi

7804XPA 
Mandrino standard, reversibile

Rif. CCN

DIMENSIONE

mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

7804XPA 47520751001 10 0.19 1,875 0.80 193 1/4 NPT 10 0.9 7.65 84.3 2.9/0.8

 · Mandrino da 13 mm (1/2")

 · 0.37 kW (0.50 HP)

 · 500 giri/min

Anche disponibile

7803AKC
Mandrino senza chiave

7803RA
Mandrino standard, reversibile

7803RAKC
Mandrino senza chiave, reversibile

Cuffia di protezione

7803-BOOT
CCN: 45524287

7803A 
Mandrino standard

 · Mandrino da 10 mm (3/8")

 · 0.37 kW (0.50 HP)

 · 2.000 giri/min

Anche disponibile

7802AKC
Mandrino senza chiave

7802RA
Mandrino standard, reversibile

7802RAKC
Mandrino senza chiave, reversibile

Cuffia di protezione

7802-BOOT
CCN: 45524279

7802A 
Mandrino standard

 · Mandrino standard da 10 mm (3/8")

 · 0.25 kW (0.33 HP)

 · 2.000 giri/min

 · Reversibile

7807R-EU 
Mandrino standard, reversibile

Rif. CCN

DIMENSIONE

mm

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

7803A 80113632 13 0.37 500 1.63 195 1/4 NPT 10 1.9 12.70 83.0 < 2.5

7803AKC 10563724 13 0.37 500 1.63 200 1/4 NPT 10 1.9 12.70 83.0 < 2.5

7803RA 80113673 13 0.37 500 1.64 195 1/4 NPT 10 1.9 12.70 83.0 < 2.5

7803RAKC 10563732 13 0.37 500 1.64 200 1/4 NPT 10 1.9 12.70 83.0 < 2.5

7802A 80113616 10 0.37 2,000 1.31 163 1/4 NPT 10 1.9 12.30 83.0 2.8/0.7

7807R-EU 01352160 10 0.25 1,800 1.07 206 1/4 NPT 10 1.9 8.10 89.2 < 2.5

7802AKC 10563716 10 0.37 2,000 1.35 175 1/4 NPT 10 1.9 12.30 83.0 2.8/0.7

7802RA 80113640 10 0.37 2,000 1.30 163 1/4 NPT 10 1.9 12.30 83.0 2.8/0.7

7802RAKC 80147424 10 0.37 2,000 1.36 175 1/4 NPT 10 1.9 12.30 83.0 2.8/0.7

LA410-EU 01328616 10 0.25 4,500 0.91 228 1/4 NPT 10 1.4 12.80 84.9 2.9/0.7

 · Mandrino standard da 10 mm (3/8")

 · 0.25 kW (0.33 HP)

 · 4.500 giri/min

LA410-EU 
Mandrino standard
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Trapani, avvitatori ed utensili speciali  | Avvitatori

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Trapani, avvitatori ed utensili speciali  |  
Utensili speciali (inclusi utensili da taglio)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

 

 · 13 Nm

 · 0.25 kW

 · 1.800 giri/min

 · Frizione regolabile

 · Interruttore avanti e indietro aziona-

bile con una sola mano

LA439-EU 
Esagonale da 1/4"

 · 13 Nm

 · 0.25 kW

 · 1.800 giri/min

 · Frizione a ganasce oblique

 · Interruttore avanti e indietro 

azionabile con una sola mano

LA412-EU 
Esagonale da 1/4"

 · 13 Nm

 · 0.25 kW

 · 1.800 giri/min

 · Frizione a ganasce oblique

 · Interruttore avanti e indietro 

azionabile con una sola mano

371-EU 
Esagonale da 1/4"

 · 13 Nm

 · 0.25 kW

 · 1.800 giri/min

 · Frizione regolabile

 · Interruttore avanti e indietro 

azionabile con una sola mano

LA413-EU 
Esagonale da 1/4"

Rif. CCN poll.

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

LA439-EU 01330133 ¼" 0.25 1,800 1.10 216 1/4 NPT 10 1.4 13.70 89.9 < 2.5

LA412-EU 01330075 ¼" 0.25 1,800 1.60 184 1/4 NPT 10 1.9 13.70 89.6 < 2.5

371-EU 01352152 ¼" 0.25 1,800 1.14 188 1/4 NPT 10 1.9 10.20 91.0 < 2.5

LA413-EU 01330109 ¼" 0.25 1,800 1.50 260 1/4 NPT 10 1.4 8.00 109.2 < 2.5

 · 75 mm (3")

 · Peso di soli 0,9 kg

 · Carcassa in composito

 · Leva a velocità variabile

 · Lo scarico posteriore dirige l'aria 

lontano dall'operatore

 · Include 5 dischi di taglio

426 
Utensile reversibile da taglio

Rif. CCN

kWatt

kW

1 min.

giri/min kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

426 47509194001 0.48 20,000 0.90 206 1/4 NPT 10 12.3 0.00 92.1 4.3/0.9

324-1 47515703001 0.45 3,700 0.80 200 1/4 NPT 10 13.2 0.00 89.0 3.3/0.7

324 47509197001 0.45 3,700 0.80 200 1/4 NPT 10 13.2 0.00 89.0 3.3/0.7

327-EU 01343771 0.38 22,000 0.73 224 1/4 NPT 10 7.1 12.60 87.9 4.6/1.1

327LS 01371699 0.38 – 0.50 – 1/4 NPT 10 6.6 12.60 77.4 2.5

 · 450 W

 · Solo 0,8 kg di peso per lavorare senza 

sforzi

 · La leva a velocità variabile consente un 

controllo preciso di potenza e velocità

 · Lo scarico posteriore dirige l'aria lon-

tano dall'operatore

 · Include 1 platorello in gomma

Anche disponibile

324
Kit utensile per rimozione di strisce 

adesive 12 platorelli

324-1 
Utensile per la rimozione di strisce 

adesive

 · Mandrino standard da 10 mm (3/8")

 · 0.38 kW

 · Solo 0,73 kg

327-EU 
Pulitrice per pneumatici

 · 0.38 kW

 · 3.000 giri/min

 · Solo 0,50 kg

 · Sistema di tubo scarico

327LS 
Pulitrice per pneumatici
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(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Accessori:  

P4FS-6 

CCN: 45525474 

Lame, 12 denti/cm (6 pezzi) 

P4CS-6 

CCN: 45525508 

Lame, 10 denti/cm (6 pezzi)

Trapani, avvitatori ed utensili speciali  |  
Utensili speciali (inclusi utensili da taglio)

(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

LA418-CB1-90

LA418-CB2-36

LA418-CB3-30

LA418-CB4-8 LA418-CB6-35LA418-CB7-35

LA418-CB9-60LA418-CB8-24

Disponibili lame per LA418A-EU

 · Capacità di taglio:  

1,2 mm (grado 18, 0,05")

 · 4.200 colpi al minuto

 · Leva a velocità variabile

325B 
Roditrice pneumatica

 · Corsa: 10 mm

 · 9.500 corse al minuto

 · Solo 0,54 kg

 · Leva a velocità variabile

 · Scarico regolabile a 360°

 · Contiene: lame (6 pezzi)

529 
Sega alternativa

 · Corsa: 10 mm

 · 5.000 corse al minuto

 · Leva a velocità variabile

 · Sistema di tubo scarico

4429 
Sega alternativa

 · Capacità di taglio:  

1,0 mm (grado 20, 0,04")

 · 4.200 colpi al minuto

7802SA 
Cesoia pneumatica

 · Capacità rivetto in alluminio:  

2,4 – 6,35 mm (3/32 – 1/4")

 · Corsa: 16 mm

LA415-EU 
Rivettatrice pneumatica

 · Capacità rivetto in alluminio:  

2,4 – 4,75 mm (3/32 – 3/16")

LA437-EU 
Rivettatrice pneumatica

 · Regolatore di potenza 

 · Dimensioni cartuccia: 50 x 215 mm

LA428-EU 
Pistola di calafataggio

 · Massima pressione operativa: 10,3 bar

 · Portata 6,4 l/s

 · Diametro aspirazione aria: 1/4" BSP

94058 
Soffiatore

 · 20.000 corse al minuto

 · Leva a velocità variabile

 · Sistema di tubo scarico

 · Fornito senza lame

 · Angolo di oscillazione 3°

LA418A-EU 
Utensile per il taglio delle guarnizioni 

dei parabrezza

Rif. CCN mm mm kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

LA437-EU 01328608 2.40 – 4.75 16 2.80 164 1/4 NPT 10 – 1.80 89.0 3.2/0.7

LA428-EU 01330067 – 215 1.30 356 1/4 NPT 10 – – 70.0 2.5

94058 25011222 – – – – 1/4 BSP – – 6.40 – –

LA418A-EU 01336353 – 3 1.00 208 1/4 NPT 10 1.8 12.30 90.8 6.7/2.5

Rif. CCN

1 min

colpi/min mm kg

L

mm poll. mm l/s

MAX.

 
l/s dB(A) m/s2/K(1)

  

325B 49806568 4,200 – 1.0 185 1/4 NPT 10 1.9 8 96.0 15.9/1.9

529 47125885 9,500 10 0.7 246 1/4 NPT 6 0.5 1 84.3 3.1/1.0

4429 01371822 5,000 10 0.7 234 1/4 NPT 6 1.9 4 66.2 9.5/2.4

7802SA 80113681 4,200 – 1.3 239 1/4 NPT 10 1.9 10 83.0 3.0/1.0

LA415-EU 01330141 – 16 2.0 197 1/4 NPT 10 – 2 86.8 < 2.5


