A4933441915

M12 BDD-202C |

CON BATTERIE 4.0 AH

A4933441925
M12 BDD-402C

CON BATTERIE 1.5 AH
A4933459044
M12 BDD-152C

Nothing but HEAVY DUTY.

M12 BDD-202C

Cap max foratura legno (mm) 22
Cap max foratura metallo (mm) 10
Capacita batteria (Ah) 2.0
Coppia max (Nm) 30
Fornibile in Valigetta
Incertezza livello di potenza sonora 3
(dB(A))

Incertezza livello di pressione 3
sonora (dB(A))

Incertezza vibrazioni avvitatura 15
(m/s?)

Incertezza vibrazioni foratura 15
metallo (m/s?)

Livello di potenza sonora (dB(A)) 96
Livello di pressione sonora (dB(A)) 85
Mandrino autoserrante (mm) 10
N.ro batterie in dotazione 2
Peso con il pacco batteria (kg) 1.2
Tempo di ricarica batteria 40 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0-400
Velocita 2 (giri/min) 0-1500
Vibrazioni avvitatura (m/s?) 0.4
Vibrazioni foratura metallo (m/s?) 1.8

Viti da legno a (mm) 6
Voltaggio (V) 12

A4933459816
M12 FDD-202X |

M12 FDD-202X

Cap max foratura legno (mm) 35

Cap max foratura metallo (mm) 13
Capacita batteria (Ah) 2.0
Coppia max (Nm) 37
Fornibile in Valigetta HeavyDuty
Impostazioni di velocita 2
Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria (kg) 1.2
Tempo di ricarica batteria 40 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0-450
Velocita 2 (giri/min) 0-1700
Voltaggio (V) 12

CON BATTERIE 4.0 AH
A4933459818
M12 FDD-402X

SOLO UTENSILE
A4933459815
M12 FDD-0




