A4933464264
M18 FPD2-502X |

A4933464515
M18 BLDD2-502X |
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Nothing but HEAVY DUTY.

M18 FPD2-502X

Cap max foratura legno (mm) 89
Cap max foratura metallo (mm) 16
Cap max foratura muratura (mm) 16
Capacita batteria (Ah) 5.0
Coppia max (Nm) 135

Fornibile in

Valigetta HeavyDuty

Frequenza di percussione

(colpifmin) 0 - 32,000
Impostazioni di velocita 2
Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria (kg) 2.2
Tempo di ricarica batteria 59 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0 - 550
Velocita 2 (giri/min) 0 - 2000
Voltaggio (V) 18

SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD

A4933464263
M18 FPD2-0X

M18 BLDD2-502X

Cap max foratura legno (mm) 76

Cap max foratura metallo (mm) 13
Capacita batteria (Ah) 5.0
Coppia max (Nm) 82
Fornibile in Valigetta HeavyDuty
Impostazioni di velocita 2
Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria (kg) 2.0
Tempo di ricarica batteria 59 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0-550
Velocita 2 (giri/min) 0 - 1800
Voltaggio (V) 18

SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD

A4933464514
M18 BLDD2-0X




A4933464517

M18 BLPD2-502X |

A4933443555
M18 BDD-202C |

LITHIUM-ION f

Nothing but HEAVY DUTY.

M18 BLPD2-502X

Cap max foratura legno (mm) 76
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 16
Capacita batteria (Ah) 5.0
Coppia max (Nm) 82

Fornibile in

Valigetta HeavyDuty

Frequenza di percussione

(colpi/min) 028500
Impostazioni di velocita 2
Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria (kg) 2.1
Tempo di ricarica batteria 59 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0 - 550
Velocita 2 (giri/min) 0 - 1800
Voltaggio (V) 18

SOLO UTENSILE + VALIGIA HD

A4933464516
M18 BLPD2-0X

M18 BDD-202C

Cap max foratura legno (mm)

38

Cap max foratura metallo (mm)

13

Capacita batteria (Ah)

2.0

Coppia max (Nm)

50

Equipaggiamento standard

Gancio per cintura

Fornibile in

Valigetta

Incertezza livello di potenza sonora
(dB(A)

3

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A))

Incertezza vibrazioni avvitatura
(m/s?)

Incertezza vibrazioni foratura
calcestruzzo (m/s?)

Incertezza vibrazioni foratura
metallo (m/s?)

Livello di potenza sonora (dB(A))

Livello di pressione sonora (dB(A))

Mandrino autoserrante (mm)

N.ro batterie in dotazione

Peso con il pacco batteria (kg)

Tempo di ricarica batteria

Tipo batteria

Velocita 1 (giri/min)

Velocita 2 (giri/min)

Vibrazioni avvitatura (m/s?)

Vibrazioni foratura calcestruzzo
(m/s?)

Vibrazioni foratura metallo (m/s?)

Viti da legno a (mm)




A4933443515

M18 BPD-202C |

A4933464267
M18 FDD2-502X |

2 LITHIUM-ION
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Nothing but HEAVY DUTY.

Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 16
Capacita batteria (Ah) 2.0
Coppia max (Nm) 50
Equipaggiamento standard Gancio per cintura
Fornibile in Valigetta
Fcr:lc:)lil/mﬁ? di percussione 0 - 28,800
Incertezza livello di potenza sonora 3
(dB(A)
Incertezza livello di pressione 3
sonora (dB(A))
Incertezza vibrazioni avvitatura 15
(m/s?)
Incertezza vibrazioni foratura 15
calcestruzzo (m/s?)
Incertezza vibrazioni foratura 15
metallo (m/s?)
Livello di potenza sonora (dB(A)) 95.7
Livello di pressione sonora (dB(A)) 84.7
Mandrino autoserrante (mm) 13
N.ro batterie in dotazione 2
Peso con il pacco batteria (kg) 1.9
Tempo di ricarica batteria 40 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0-450
Velocita 2 (giri/min) 0-1800
Vibrazioni avvitatura (m/s?) 0.66
CON BATTERIE 4.0 AH
A4933443520
M18 BPD-402C

M18 FDD2-502X

Cap max foratura legno (mm) 89

Cap max foratura metallo (mm) 16
Capacita batteria (Ah) 5.0
Coppia max (Nm) 135
Fornibile in Valigetta HeavyDuty
Impostazioni di velocita 2
Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria (kg) 24
Tempo di ricarica batteria 59 min
Tipo batteria Li-ion
Velocita 1 (giri/min) 0 - 550
Velocita 2 (giri/min) 0 - 2000
Voltaggio (V) 18

SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD

A4933464266
M18 FDD2-0X




